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ОГНЕУПОРНИ ТОРКРЕТНИ МАСИ
 

Торкретните маси на "Римпекс" ООД са под общото название "РИМПЕКСАЛ Т" и са 
на база шамот, боксит, лек шамот, силициев карбид, магнезит и др.
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ОГНЕУПОРНА ТОРКРЕТНА МАСА 

"РИМПЕКСАЛ 30 Т" 

№ СВОЙСТВА МЯРКА СТОЙНОСТ 

1. Максимална температура на 
приложение 

оС 1350 

2. Основен компонент шамот 
3. Зърнен състав mm 0 – 4 
4. Съдържание на Al2O3 % ≥30 

5. Якост на натиск 
110 оС х 24 h MPa ≥10 

6. Привидна плътност 
110 оС х 24 h g/cm3 ≥1,8 

7. Метод на полагане торкрети-
ране 

ОГНЕУПОРНА ТОРКРЕТНА МАСА 

"РИМПЕКСАЛ 40 Т" 

№ СВОЙСТВА МЯРКА СТОЙНОСТ 

1. Максимална температура на 
приложение 

оС 1400

2. Основен компонент шамот 
боксит 

3. Зърнен състав mm 0 – 4 
4. Съдържание на Al2O3 % ≥40 

5. Якост на натиск 
110 оС х 24 h MPa ≥25 

6. Привидна плътност 
110 оС х 24 h g/cm3 ≥2,1 

7. Метод на полагане торкрети-
ране 
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ОГНЕУПОРНА ТОРКРЕТНА МАСА 

"РИМПЕКСАЛ 45 Т" 

№ СВОЙСТВА МЯРКА СТОЙНОСТ 

1. Максимална температура на 
приложение 

оС 1480

2. Основен компонент 

високо-
алумооксид 
на суровина 
боксит 

3. Зърнен състав mm 0 – 4 
4. Съдържание на Al2O3 % ≥45 

5. Якост на натиск 
110 оС х 24 h MPa ≥30 

6. Привидна плътност 
110 оС х 24 h g/cm3 ≥2,15 

7. Метод на полагане торкрети-
ране 
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